
使用说明 安全警示产品简介
注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书
图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。 

部件名称

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

维修电话： 400—8899—315

服务承诺
产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日为准。

1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3、产品附件（如塑料杯等）、印刷品（如说明书等）。
4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7、超出保修期。
8、无有效发票。
9、因不可抗力造成损坏。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

型号： YBD02K2

物料编码：21064912000161

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：www.midea.com

TEL 400-8899-315

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明书
无线MINI熨烫机  毛球修剪器

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

李林蓬
YBD02K2

把手模块

1、

准备工作

2、水箱加水。

打开硅胶水箱盖后
通过量杯加水。

使用说明

开始熨烫：熨烫底板模块

电量指示灯柱“o o o o”四颗灯全亮表示产品电量充足，灯柱“ o ”一颗灯亮表示
产品电量弱，当产品电量低于20%时指示灯闪烁；

安全警示

使用前注意事项：

提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

使用中注意事项：

使用后注意事项：

清洁保养

服务指南

产品参数

磁吸触点未对准

重新连接并压紧。

电池电量低

服务指南

重新连接并压紧。

重新插好充电线。

请专业人员检查、维修。

请专业人员检查、维修。

请专业人员检查、维修。

给电池充电。

给电池充电。

长按开关健未正确操作

磁吸触点未对准

充电口未插好

电池损坏

  充电线
内部线组

塑料组件
橡胶部件

金属组件

PCB组件

电池损坏

电池电量低

熨烫板故障

无法开机

充不进电

开机后产品
不加热

·以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除，请送
   维修网点或向客服400进行咨询。

·请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对挂烫机造成伤害。

委托维修之前请确认以下内容

服务指南

配件清单

熨烫底板模块

水箱盖

底板硅胶套

充电口

使用前请先将电量充满，标准充电时间3-4小时；

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书
图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。 

水杯x1 充电线

另一端插入适配器USB插口

将充电线插头

插入充电口

指示灯闪烁，表示正在充电；

充电完毕后，指示灯常亮；

      隔离片
（使用前移除）

为了延长熨烫机的使用寿命，
请使用纯净水或蒸馏水。

本产品不赠送适配器，可使用手机适配器进行充电，支持快充5V-4A

收纳袋 说明书

使用前请先将电量充满，出厂时电池电量约为50%。

本产品不赠送适配器，可使用手机适配器进行充电，支持快充。

使用前将把手模块与熨烫底板模块之间的隔离块移除，保证产品通电。

熨烫前，请寻找衣物内部的规格标签，对应熨烫符号进行合理档位熨烫。

电熨斗磁吸触点和充电口请勿水洗，以免造成短路损坏。

器具通电工作期间，切勿将烫头对着人，以免烫伤。

器具通电工作期间，不可以边充电边工作。

器具通电工作期间，使用中不可离开。

器具通电工作期间，烫头会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。

器具通电工作期间，对于热敏感布料，应垫布在衣物上熨烫，以免
烫坏衣物损坏布料。

器具通电工作期间，如果发生跌落，有可见的损坏痕迹或有接触不良
现象，则这熨烫机不能再使用

器具通电工作期间，临时放置时应放在隔热硅胶套上，以免烫坏衣物和桌面。

关闭电源开关后，待熨烫底板充分冷却后再进行收纳。

插拔充电插头时，必须手握插头，禁止拉扯充电线或湿手操作。

产品充满电拔出电线，切勿长时间充电，以免损伤电池寿命。

衣物纤维及熨衣方式

1、对于热敏感的布料，应垫布在衣物上熨烫，以免烫伤衣物。

2、熨混合衣物时，应根据耐热性较差的纤维来选择温度。

3、熨不同的材质的衣物时，先熨烫耐热性较差的衣物。

拧开毛球修剪器网罩，用清洁刷子清洁
网罩及机头内的球屑。

电器原理图

毛球修剪器模块

控制区域

开始除毛：毛球修剪器模块

电量指示灯柱“o o o o”四颗灯全亮表示产品电量充足，灯柱“ o ”
一颗灯亮表示产品电量弱，当产品电量低于20%时指示灯闪烁；

1、长按开机键，听到滴声后，产品
通电。再次长按开机键，灯光熄灭，
滴声响起，产品关机。

2、短按开机键，一档灯光闪烁，底
板加热中，待灯光常亮时，可以工作。

3、再次短按开机键，二档灯光闪烁，
底板升温，待灯光常亮时，可以工作。

4、再次短按开机键，三档灯光闪烁，
底板升温，待灯光常亮时，可以工作。

5、按一下喷雾符号，喷雾灯亮，底
板开始喷雾。再按一下喷雾符号，
灯灭，停止喷雾。

6、电量指示-四个灯柱，当产品电
量低于20%时闪烁，请通过数据线
为其充电。

3、产品组装及模块更换。

将把手模块向上拔起
移除隔离片。
（磁吸连接）

熨烫底板模块

毛球修剪器模块

1、长按开机键，听到滴声后，产品
通电。再次长按开机键，灯光熄灭，
滴声响起，产品关机。

2、开机后默认一档（慢档），指示
灯亮一个。

3、短按开机键，指示灯亮二个
（中档）。

4、再次短按开机键，指示灯亮三个，
（档）。

5、电量指示-四个灯柱，当产品电
量低于20%时闪烁，请通过数据线
为其充电。

将衣物平铺在台面上，将网罩轻
轻贴于衣物来回移动，注意毛球
打结处，避免衣物损坏。

拧开毛球修剪器透明储毛盒，使储毛盒与
机体分离，将储毛盒清洁干净。

清洁完毕后，装好机头及网罩，拧紧储毛盒盖。

储毛盒盖

储毛盒盖

网罩

机头

产品名称：

产品型号： YBD02K2 毛       重：  1125g 

工作最大功率： 130W（熨烫机）

工作额定功率： 2W（毛球修剪器）额定输入： 5V     2A

电池容量： 容       积： 20mL 8000mAh

产品尺寸： 176 x 94 x 70 (mm) 

执行标准： GB 4706.1, GB 4706.2, GB 17625.1 GB 4343.1  

无线mini熨烫机   毛球修剪器 

电控板

温控器

USB插口

type C插口
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