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美的屏幕灯说明书

美智光电科技有限公司

拨动开关

30cm

51g

说明书+灯体+充电线 L120×W36×H20mm

4000K

550mAH

5V

0.3A

GB7000.1-2015 GB7000.204-2008

5V     1A

电源线

确认事项：USB插头是否有紧密插合。

处理方法：1.将USB插头连接好。
2.充电电池电量用完，需重新插电充电。

电源线

1、先将铁片吸附在产品背面磁铁

      区域（灯体两端），之后撕开

      双面胶，并将双面胶平整的黏

      贴在铁片表面。

2、撕开铁片上双面胶的另一面，

      之后将灯具贴在使用位置即

      可。

1.将拨动开关调至ON档位时，为常亮模式，

   开启常亮模式后，会一直保持亮灯状态。

2.将拨动开关调至AUTO档位时，为感应模式。开启感应

    模式后，在黑暗环境下，当人走过时，灯会自动亮起，

    人离开或停止活动约30秒后，灯会自动熄灭。若人一

    直在感应范围内活动，灯会 一直亮起。

1) 适用于MTD1.5-M/K-02（短款）

1.常亮模式：按压开关按键一次为常亮模式。开启常亮模式后，会一直保持亮灯状态。常亮

   模式下，长按开关按键可以对灯具无极调节亮度。

2.夜间人体感应模式：第二次按压开关按键开启夜晚人体感应模式。开启时，绿色指示灯会

   闪烁三秒。开启夜间感应模式后，在黑暗环境下，当人走过时，灯会自动亮起，人离开或

   停止活动约30秒后，灯会自动熄灭。若人一直在感应范围内活动，灯会一直亮起。

3.全天人体感应模式：第三次按压开关按键开启全天人体感应模式。开启时，绿色指示灯会

   常亮三秒。开启全天感应模式后，无论是在白天还是夜间，当人走过时，灯都会自动亮起。

   人离开或停止活动约30秒后，灯会自动熄灭。若人一直在感应范围内活动，灯会一直亮起。

注意：1.使用夜间感应模式时，人体感应器需正对人体，并且在黑暗环境下才有效；

           2.感应范围为与人体感应器成100度的扇形区域内，感应距离约3-5米。

1.将Type-C充电线小端插入灯体侧面的Type-C插孔内，将大端插在USB输出口或

   者5V     的移动电源上；

2.充电时充电指示灯亮红色，充满时指示灯熄灭。

注意：1.使用感应模式时，人体感应器需正对人体，并且在

              黑暗环境下才有效；

           2.感应范围为与人体感应器成100度的扇形区域内，

              感应距离约3-5米。

2) 适用于MTD2-M/K-02（中款）与MTD4-M/K-09（长款）

技术规格参数：MTD1.5-M/K-02（短款） （短款）

产品规格参数

铝+PC+ABS 1.5W（10×0.2W/LED模块）

4 1 2 3

环保清单

可移式灯具

80

按键开关

50cm

95g

说明书+灯体+充电线 L240×W36×H20mm

4000K

5V

0.4A

技术规格参数：MTD2-M/K-02（中款）

（中款）

墙体

双面胶

铁片

灯体

铝+PC+ABS 2W（30×0.2W/LED模块）

80

按键开关

50cm

143g

说明书+灯体+充电线 L400×W36×H20mm

4000K

5V

0.7A

技术规格参数：MTD3.5-M/K-18（长款）

（长款）

铝+PC+ABS 3.5W（50×0.2W/LED模块）

80

Type-C

人体感应器

拨动开关

铝合金灯体

PC扩散罩

Type-C

人体感应器

开关按键

铝合金灯体

PC扩散罩

1100mAH

1500mAH

Type-C

人体感应器

开关按键

铝合金灯体

PC扩散罩

Typc-C充电口

充电指示灯

2.安装说明:

1、部件名称：

3.使用方法：

4.充电方法：


