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初次使用前，请用湿软布进行清洗发热盘、蒸蛋架及上盖。

使用上盖准备好纯净水(容量可用盖子上的刻度进行参考）。
（杂粮150mL/面点120mL/蛋羹100mL/全熟蛋70mL/七分熟蛋60mL
/五分熟蛋50mL水）

将量好的纯净水倒入发热盘表面，然后放上蒸蛋架。

注：请根据食材差异及大小差异评估确定所需的水量，以上水量仅估参考。
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清洁前请先关闭电源，拔下电源插头。
待发热盘冷却后，可使用软布浸中性洗涤剂擦洗。
切勿将整个煮蛋器浸入水中清洗 ，以免发生触电危险或功能故障。
清洁完毕，待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线: 
400-930-9983进行咨询。
以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解。

故障现象 原因分析 解决方法

发热盘不加热 温控器损坏、发热盘损坏 送指定的售后服务部进行维修

蒸蛋后，鸡蛋破裂 未在鸡蛋底部戳孔 使用盖子提手凹部戳蛋针戳孔

指示灯不亮
电源没有接通 检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位

指示灯损坏 送指定的售后服务部进行维修

异常自检
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注:  本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！
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注：防止鸡蛋在煮的过程中容易破裂，可将鸡蛋大头顶部用盖子提手凹部的
        小针打一个小孔，然后将小头朝下，放于蛋架的蛋孔内。

将食材放于蒸蛋架上（鸡蛋放于蒸蛋架的蛋孔内），再将上盖
盖好，插上电源，并按下开关键，指示灯亮起表示工作状态。

3 加热至指示灯灭后，表示食材已煮好，然后立即拔掉电源。4

BG-EG2 220V~ 350W 50Hz
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如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修
部或类似部门的专业人员更换。             

煮蛋器

发热盘达到设计温度后会自动跳断。

煮蛋器

煮蛋器不得浸入水中或淋水。

尺寸：80*55mm
材质：80g双胶纸
颜色：80k
形式：折页

本机长时间不使用，请断开主电源。


