
适用型号：

    本公司生产的产品，在机身、包装

箱上均贴有条形码，为维护您的权益，

特别提醒在购机时务必仔细检查条形

码。若无条形码或条形码缺失，请向

经销商查询。

美的滚筒洗衣机使用说明手册

在使用产品前请仔细阅读本使用说明手册

当洗衣机不再工作时，请务必将电源插头从插座上拨下以确保安全

美的滚筒洗衣机
中国国家跳水队专用产品

中国国家游泳队专用产品

中国国家跳水队·游泳队主赞助商

MG60-1211LPC(S)
MG60-1211LDPC(S)
MG70-1211LPC(S)
MG70-1411LDPC(S)
MG80-1211LPC(S)
MG80-1411LDPCS
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所执行的中国国家标准：

《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

《家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求》

《家用和类似用途电器噪音限值》

《电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级》

《家用电动洗衣机》

《电磁兼容、家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：

 发射》

《电磁兼容限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流<= )》16A

GB4706.1

GB4706.24

GB 19606

GB12021.4

GB4343.1

  

 

GB17625.1

GB/T4288



注意事项

安装注意事项

请由专业人员将运输螺栓重新安装在机器上。  

排干机内的积水。

小心搬运，抬箱体底部，在抬高时勿抓住机器各突出部分，不能抓塑料件，特别
是旋钮。机门不能用作搬运时的把手。

使用本机之前

搬运时

包装材料可能对儿童有危害，请将所有包装材料（塑料袋、泡沫等）放在远离儿
童的地方。

洗衣机不宜安装在浴室或非常潮湿以及有爆炸性气体、腐蚀性气体的房间内。

使用本机之前，必须拆除所有包装和运输螺栓，否则洗衣时会严重损坏洗衣机。

请将洗衣机安装在坚固而平整的地面。

请勿将洗衣机放置在斜坡、柔软的毛毯或木质地板上。

请勿将洗衣机安装在室外，以免洗衣机受冻而造成部件损坏。

安装位置

3



注意事项

触电危险

洗涤时请勿强行开门!

严禁幼儿钻入洗衣机内桶中玩耍，严防幼儿将手卡在洗衣机门缝里!

请勿攀爬或坐在洗衣机顶盖上!

请勿靠在洗衣机打开的门上!

请勿擅自拆装洗衣机!

请勿将洗衣机安装在潮湿、雨淋的环境中!

清洁维护时，请拔下电源插头，切勿用水直接冲洗洗衣机！

请勿超过额定洗涤容量进行洗涤! 请勿将洗衣机直接暴露在阳光下！

请勿在洗衣机上放置蜡烛、蚊香、电炉等发热源!

受伤危险

损坏危险

为了防止对您和他人的人身 安全造成损害，请您
务必遵守下列事项：

或财产！

中毒危险

爆炸危险
请将洗涤剂和柔顺剂放在儿童无法触及的地方!

请勿洗涤沾有煤油、汽油、酒精等可燃性物质的衣物，否则可能引起爆炸!

    当洗衣机无法使用、已无修复价值而准备丢弃它时，拔下电源线插头，剪断电源

线；损坏观察窗旁的门钩，以防儿童在玩耍时被锁住而引起窒息危险。本机器由可回收

材料制造，请您正确处理，回收利用，对环境保护作出贡献。

旧机器处理

4

,如果

使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用！



安装洗衣机
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打开洗衣机包装

    打开洗衣机的包装，并检查洗衣机装运时是否损坏。还必须保证收到了附件
袋中的所有物品。如果洗衣机在装运过程中损坏，或者物品缺失，请立即与当地
的经销商联系。

包装材料的处理

    该机器的包装材料可能对儿童有危害性。请妥善处理，以免让儿童轻易接触。
请根据当地的有关法规处理相应的包装材料。请不要将机器的包装材料和其他的
日用生活垃圾一起随便丢弃。

拆除运输螺栓

    在使用洗衣机之前，必须从本机背面拆
除运输螺栓。如欲拆除螺栓：
 用扳手松开所有螺栓，然后拆除螺栓

 用提供的孔塞塞住孔。

 保存好运输螺栓

，供将来搬
  运使用。

1. （如

  果洗衣机背部带有运输加强件，需将上部
  两个运输螺栓与运输加强件一并拆除，如
  图2所示）。

2.

3. 和运输加

  强件（如有）

选择场所

    在安装洗衣机之前，选择具有下列特点的场所：
坚硬、干燥、水平表面（如果表面不平，见下图“调节底脚”使之水平）。
避免日光直射
通风充分
室温不低于 ℃

远离煤或煤气等热源
必须保证洗衣机不要压住电源线
请勿在铺有地毯的地板上安装洗衣机

。
。

0 。

。
。

。

调节底脚
1.

2.

在放置洗衣机时，请先检查底脚是否贴紧箱体。

  如果没有贴紧，用手或扳手把底脚旋回原来位
  置，并用扳手锁紧螺母。
放置洗衣机后，用力依次按洗衣机顶盖四角，如按下时洗衣机上下松动，则需

  调整该底脚。

增加隔音板(针对有隔音板的机型)

    针对不同客户群体需求,部分机型增加隔音板。
机器开箱后，在机器 面如有隔音板，则请售后服务人员安装此板，具体的安装
方式详见隔音板上的安装指引。

上

图1

图2
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1.从进水软管拆除接头。

2. +

b

5mm

使用“ ”螺丝刀，

松开接头上的四个螺
钉，接着，沿箭头方
向转动零件（ ），

直到有 的间隙。

3.

b a

b

拧紧螺钉，从而把

接头拧到水龙头上，
接着，沿箭头方向转
动零件( )，把( )和

( )拧紧在一起。

3.

4.

2~3

5.

  
  

1~3

保证洗衣机放置状态，用扳手松开锁紧螺母，再用手把底脚旋开至贴紧地面，

  用一只手按住底脚，另一只手旋紧锁紧螺母至贴近箱体。
锁好后再用力依次按洗衣机四角，以确保已调整好。如果还松动则需要调整重

  复 步。

。 ， 。 。
， ，

。 ，

。
注意：原则上最多只有一个底脚松动，如果该底脚位于洗衣机后部不方便调整，
则调整对角线方向的另一只底脚可以达到相同的效果。

把一个实心的圆柱体（类如装满饮料的易拉罐）放倒后左右和前后方向放在洗

衣机顶盖上 如果圆柱体不滚动 则洗衣机放置水平 调整底脚完毕 若滚动则
说明洗衣机放置不水平 滚动的方向即为地面低洼的方向 此时需要同时升高该

 方向的2只底脚或3只底脚至洗衣机水平 并重复 步使底脚和地面紧贴 并锁

 紧螺母

4.

c

c

把进水管接到接头上，向

下拉进水管的零件( )，当

松开零件( )时，软管自动接

到接头上，发出“咔嗒”声。

5.把进水管的另一端接到洗

衣机背面的进水阀上。沿顺
时针方向将管拧紧。

注意：

4

完成连接后，如发现有漏水情况，请重复
上面的操作连接进水管。若使用的水龙头
为洗衣机专用水龙头，可从第 步骤开始。

使用最常用类型的水龙头供水。如果水龙
头呈方形或太大，则需要更换标准水龙头。

按图示将进水管连接好。



安装洗衣机

安装排水管时，请务必将排水管固定好。

正确地放置排水管可使地面免受由于水

渗漏而造成的损坏。

为了防止虹吸现象的发生，排水管安装高度应在（ ）之间，且排水管末端不可0.6  1m
浸在水里。

~

欲让排水管保持合适的排水弯度，请使

用专用的弯头。使用时请将弯头固定好。

洗衣盆

管固定器

10
0c
m

10
0c
m

最
大

最
大

线扎

弯头

排水管的安装

电源连接

请单独使用 以上交流电，合理选择保险丝或熔断器。10A

确保电源电压和洗衣机（电气铭牌）上的电气规格一致。

请勿使用 万能插头/插座连接。拖线板、

请勿用湿手连接电源。

请勿以强拉电源线的方式拔除插头。

    如果电源线损坏,为了避免危险,必须用专用电源线由制造商、其维修部或

    类似部门的专业人员来更换。

7

10
0c
m

最
大

最
小

60
cm

最
小

60
cm10

0c
m

最
大

弯头

图中排水管弯头是选配件，如有需要，
请您联系客服后到指定地点购买。



重要信息
用途

仅能与冷的自来水连接。

您的洗衣机仅为家用型，仅为适宜机洗织物所设计。

本洗衣机适合洗涤    可在含洗涤剂的水溶剂中洗涤的织物。

请选择适合滚筒洗衣机的洗涤剂和衣物护理剂。

    第一次洗涤前，您需要在没有衣物的情况下完成一次“筒洁净”功能洗涤。请按

插上电源； 打开洗衣机的供水龙头;

按需要加入适量氯系漂白剂后，按下[启动/暂停]键。

首次洗涤

1 3

4

以下步骤进行：

把程序选择旋钮旋至“筒洁净”;

洗涤剂的使用

本滚筒洗衣机推荐采用的主洗洗涤剂和预洗洗

洗涤剂的用量取决于: 1.洗涤量  2.衣物的脏

 4.洗涤剂本身的洗净能力

洗涤前，请先查看洗涤剂的使用说明，合理使

污程度  3.水的硬度 

用洗涤剂，将有更好的洗涤效果。

预洗洗涤剂   请在预洗格内加入预洗洗涤剂，以便在之后的洗如有需预洗的衣物，

涤过程中有更好的效果。(此时在主洗洗涤剂格内，不应该使用液体洗涤剂，否则无

较浓稠的柔顺剂请加入清水稀释后使用。

8

    注意：有些织物在洗涤时会褪色，请勿将褪色织物与其他衣物一起洗涤。

    请将白色织物与有色织物分开洗涤，否则，白色织物会变灰。
！

涤剂为：适合滚筒洗衣机使用的低泡洗衣粉。

禁止使用不适合滚筒洗衣机使用的高泡洗衣粉,

以免损坏洗衣机。

漂洗添加剂   漂洗添加剂主要是柔顺剂，

漂白剂   如需要使用漂白剂，必须按漂白剂的使用说明在洗涤过程中使用。

法达到应有的洗涤效果）

预洗洗涤剂I

漂洗添加剂

主洗洗涤剂II

使用洗涤液时，
请确认主洗涤
剂盒插槽如左
图位置。

使用洗涤粉时，
请将插槽往后
推至如左图位
置。
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洗衣结束
洗衣结束后，洗衣机会音乐提示;

关闭水龙头;

拔下电源插头。

洗衣程序的选择

1 安装洗衣机

2 放入洗涤物

3 放入适量洗涤剂 7 插上电源

6 打开水龙头

8 选择洗衣程序

5 放下(挂上)排水管

洗涤剂盒

服务板

控制面板

内桶

一般洗衣步骤

1 转动程序选择旋钮，选定所需
程序；

3 按下[启动/暂停]键。

2 选
择
适
当
的
水
位
 温

度
转
速
或
其
它
附
加
功
能

4 关上机门

、

、

9 按下[启动/暂停]键

10

;

(注：关门后用手
压下机门,确认门
被关好.）



实用洗衣程序

预约洗衣程序的说明

预约程序启动后，数码管只显示预约时间，预约时间到达后，显示洗涤剩余时间。

本机所示的[预约]时间，是指从[XX]小时后，开始洗衣。

具体步骤:

转动程序选择旋钮，选定所需程序;

按下[预约]键;

用户根据需要选择适当的水温、

   转速或其它附加功能; 选择预约时间;

按下[启动/暂停]键后，洗衣机处于待机状态，预约时间结束后自动开始洗衣。

1

3 4

11

5

LCD显示屏介绍

 门锁、童锁、喷淋 功能

洗涤状态时间进度条

洗涤剩余总时间

程序设定显示：洗涤时间、漂洗次数、脱水时间、洗涤温度、脱水转速

预约显示

预洗显示

洗涤键介绍

对洗涤时间进行设定,连续按此键,洗涤时间递增。

漂洗键介绍

对漂洗次数进行设定。

脱水键介绍

对脱水时间进行设定，连续按此键，可递增脱水时间。

高 中 低
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特色功能

筒洁净

断电记忆

[筒洁净]程序，是本机特设的清洗洗衣机内、外桶的程序。采用95℃高温抑菌，使洗

衣更健康。使用该程序时，不能放置衣物或其它洗涤物，加入适量的氯系漂白剂，洁

桶效果会更好。用户可根据需要，定期使用该程序。

（洗衣机不响应漂洗时水位较高或洗涤时温度较高状态下的中途添衣功能。）！

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，按下电源开关，洗衣机将继续运

行至结束。在断电期间，请勿强行打开机门。如果一定要打开机门，请让维修人员

上门操作。

13

童锁功能

本洗衣机设有童锁功能，可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作。为了防

止在洗涤过程中因儿童的误操作而使洗涤程序无法正常运行，你可以选择此功能。

这样洗涤过程中，除电源键外其他键不再起作用。在程序运行过程中，同时按下洗涤

键+漂洗键 秒，可进入童锁状态；再次按下洗涤键+漂洗键 秒，可解除童锁。

 

3 3

[记忆洗]程序，是本机特设为方便用户洗涤，自动记忆上一次用户洗衣所选的洗涤

程序和功能，当下次选择程序<记忆洗>时，本机会自动运行上一次洗涤程序。

记忆洗

[ ]对于较脏的衣物可选择预洗功能，即在主洗之前增加预洗。如有预洗需求，

请在预洗格内加入预洗洗涤剂。

预洗

[强洗]

的衣物。

为增强洗涤效果，额外增加主洗时间，建议洗涤婴儿或者过敏性皮肤者穿着

[ ]选择此功能，则在脱水阶段降低最高脱水转速（ 降低较高转速

所产生的噪音。

夜间洗 800rpm），

预洗

强洗

夜间洗



洗衣机的保养 注意:清洗维护之前必须拔下电源插头！

14

在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源，关闭水龙头。

禁止使用溶剂，以防损坏洗衣机、产生有毒气体或引起爆炸。
切勿用水喷淋冲洗洗衣机。
禁止使用含有 成分的清洁剂清洁洗衣机。PCMX

洗衣机外壳的清洁和保养

正确保养洗衣机可延长其寿命。根据需要，外表可用稀释过的中型非研磨类洗涤
剂清洁。
如果有水溢出，立即用湿抹布擦除。不能用尖利物品撞击洗衣机外壳。
注意：禁止使用甲酸及其稀释溶液或类似物质。

清洁内桶

金属物件在滚筒内留下的锈斑，应及时用无氯清洁剂去除。
切勿使用钢丝绒。

处理结冰的洗衣机

当气温降到了零下，您的洗衣机结了冰，您可以：
 拔掉洗衣机的电源。
 用温水冲淋水龙头，以松开进水管。
 取下进水管并将其浸于温水中。
 将温水倒入洗衣筒内，等候 分钟。
 重新连接进水管至水龙头上，检查进水和排水是否工作正常。
注意：当再次使用洗衣机时，应确保环境温度在 ℃以上。

1.
2.
3.
4. 10
5.

0

防冻

如果您的洗衣机放在易受冻的房间内，使用后请务必将排水泵和进水管内的残留
水排尽。

排除进水管内的存水：
 关闭水龙头
 从水龙头处旋下进水管，将其端放入容器内。
 启动除单脱水和单排水程序外的任何一个程序。
   约 秒钟，有水将从进水管内排出。
 重新把进水管接回水龙头。

排出排水泵内的残留水：

1.
2.
3.

40
4.

为避免烫伤，应等在机器内热水冷却后进行。

警告

警告



洗衣机的保养
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清洗洗涤剂盒和凹槽

清理洗涤剂抽屉和凹槽
 1.按下抽屉内柔软剂盖上的箭头处，并拉出抽屉。
 2.取出分配器盒，用水清洁所有凹槽。
 3.将抽屉推回到位。

清洗过滤器

如打开水龙头后不进水或进水不足，就必须清
洗进水过滤器。

清洗水龙头处的过滤器：
 关上水龙头。
 选择除“单脱水”之外的任何一个程序。
 按下“开始/暂停”键，让程序运行约 秒。
 从水龙头上拆下进水管。
 用水冲洗过滤器。
 重新连接进水管。

清洗洗衣机上的过滤器：
 从机器背面拧下进水管。
 用尖嘴钳拔出过滤器，清洗后装回。
 重新连接进水管。
 打开水龙头，检查确保不漏水。
 关闭水龙头。

注意：一般是先清理水龙头处过滤器，再清理洗衣机
上的过滤器。如只清理洗衣机上的过滤器，需重复清
洗水龙头处的过滤器中 步骤。

1.
2.
3. 40
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1~3



洗衣机的保养
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在清洗之前拔掉电源插头避免触电。
当使用完洗衣机后，将电源线拔下，机门关紧，防止夹住儿童。

清除杂质

排水泵过滤器：

排水泵过滤器能过滤洗涤物中线绳和小杂物。

定期清洁过滤器以确保洗衣机正常运转。

        

先用排水泵排完水，然后打开排水泵过滤器清理杂物。

当排出的水是热水时要小心。

警告

警告

关掉水龙头 按上述“紧急排水”方法将水排空

拧出泵盖  清洗过滤器  装回泵盖

1 2 3

4 5 6

泵盖

拔下电源插头



异常现象及处理方法
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洗衣机不运行

漏水

衣服脱水不正常

洗衣机内有异味

内桶内看不到水

柔顺剂盒中有残留的水

洗涤剂残留在衣物上

       如果仍不能将异常情况排除时，请您：   关上电源，拔掉电源插头；    关闭 龙头，拨打美的服务热线。水

洗衣机不进水

洗衣机边进水边排水

洗衣机不排水

洗衣机振动

程序没结束停止运行

泡沫从洗涤

剂盒中溢出

排水泵运转有响声

水刚被排完时，

重新分配滚筒中的大小件衣物

不加衣物运行高温自洁程序

不是故障-水在可见区域以下

不是故障-柔顺剂的效果不会受到影响

关好洗衣机门 确认按下[启动]键

正确连接进水管 拧紧水管的螺丝

打开水龙头 检查程序选择

接通进水

检查水压，是否水压不足

检查进水管是否弯折或堵塞关好洗衣机门

确认排水管最低点要高于机器内部水面

检查排水泵是否被卡住 检查排水管是否被弯折或堵塞

检查排水管口高度是否距离洗衣机底面 .   米0 6 1

将洗衣机调平 紧固底脚

检查运输用的固定螺栓是否全部卸下

检查洗涤剂是否过量，是否是滚筒洗衣机专用洗涤剂

下次洗涤的时候减少洗涤剂的用量

舀一勺柔顺剂加 / 升水混合后注入洗涤剂盒  中1 2

停电或停水

洗衣机桶内水已排完,但排水泵和管道中仍剩余少量水,排水泵连续运

行并抽入空气,此时就会有响声出现,这属于正常现象

检查排水管与下水道是

检查排水管的固定卡是否脱落

在洗涤过程中

停顿一段时间

洗衣机自动进行补水

因洗衣桶中泡沫过多,洗衣机在清除泡沫

无磷洗涤剂不溶于水的成分会附在衣物上，形成轻微的斑点，

选择“漂洗+脱水”程序进行漂洗或等衣物晾干后用刷子刷去斑点。

II

否密闭封死，如果这样，会导致空气不流通而产生虹吸现象

1 2

洗涤单件衣物时加入一到两条毛巾

桶内有残留水 机器出厂时需做性能测试，如桶内有部分残留水属正常现象



显示 原因 处理方法

    洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现异常指示或报警时，请进行下列检查并修正。

洗衣机的异常显示及处理方法

打开水龙头，检查进水管 被扭断；检查进
水阀的过滤网是否被堵塞；检查水压是否过低。

是否

检查排水泵是否被堵塞。

进水超时

排水超时

门未合上 检查洗衣机门是否关好；检查衣服是否被门压住。

洗衣机的规格及技术参数

18

用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显
示，请向当地维修站报修。

其它

额定电源

使用水压 0.02MPa~1MPa 0.02MPa~1MPa

整机重量

62dBA 62dBA

72dBA 72dBA

排水方式 上排水 上排水

脱水方式

洗涤噪音

脱水噪音

离心脱水 离心脱水

洗涤功率

脱水功率

加热功率

额定功率

100W 100W

0.658

0.768

0.649

0.742

0.877

型号 能效等级
耗电量

(千瓦时/工作周期)

级

级

级

级

级

2

2
1

1
2

用水量

(升/工作周期)
洗净比

洗涤容量

48

56

49

56

64

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

(公斤）

MG60-1211LPC(S)

MG70-1411LDPC(S)

MG80-1411LDPCS

MG70-1211LPC(S)

MG80-1211LPC(S)

6.0

7.0

7.0

8.0

8.0

备注  能效程序：棉麻（温度调节至 度，转速调节至该机型最高转速，其它参数为系统默认，不调节）60

0.573级1 42 1.03MG60-1211LDPC(S) 6.0

外形尺寸 （宽 深 高）X X 6kg 595X475X855mm   7kg: :595X495X855mm   8kg:595X560X855mm

2 02 V~/50Hz 2 02 V~/50Hz 2 02 V~/50Hz 2 02 V~/50Hz 2 02 V~/50Hz2 02 V~/50Hz

产品型号 MG60-1211LDPC(S) MG70-1411LDPC(S) MG60-1211LPC(S) MG70-1211LPC(S) MG80-1411LDPCSMG80-1211LPC(S)

150W 200W 100W200W

380W 380W 400W 450W 380W500W

1650W 1650W 1650W 1650W 1650W1650W

1800W 1850W 1850W 1850W 1850W1850W

0.02MPa~1MPa 0.02MPa~1MPa 0.02MPa~1MPa0.02MPa~1MPa

55Kg 63Kg 55Kg 63Kg 75Kg75Kg

上排水 上排水 上排水上排水

离心脱水 离心脱水 离心脱水离心脱水

62dBA 62dBA 62dBA62dBA

72dBA 72dBA 72dBA72dBA



产地:  江苏无锡

生产者： 机合肥美的洗衣 有限公司

生产者 合肥市高新区玉兰大道88号地址：

网址：www.midea.com

产

检验日期：

检 验 员：

产品合格证

物料编码印刷处（此虚线框及内容不需印刷）

V12


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19

