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第一步  选好安装位置并开孔，孔位尺寸以产品 尺

            寸为准，在水泥顶上钻好螺钉孔,并在孔内

            塞入膨胀螺栓,从而固定吊杆。

第二步  支架安装,通过螺母把安装支架固定在已开

             好孔位置吊杆上。

第三步  产品安装，

             钉把产品固定在U型支架上。

用4个M4×10mm的自攻螺

微调螺母，使得产品 与   吊顶面平齐。

第四步  

            母使得产品与      吊顶天花平齐（        :已装修好

                  的天花需要在产品边缘加工一个检修口，以便安装及拆卸）  

从侧边                            微调吊杆上的4个螺

产品与其专用开关连接
（            ：确保产品完整接地）  

水泥顶、石膏板天花吊顶  安装方法 产品固定示意图

水泥顶

石膏板

水泥顶

石膏板

水泥顶

石膏板

水泥顶

石膏板

方案一

注意：产品安装后距地面高度不低于2.3m,产品背部距顶部距离不小于2cm.
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第一步  四个侧壁挂钩通过M4×10mm的自攻螺钉

            固定。（注：根据吊顶天花龙骨架尺寸上下调节侧壁挂钩位置，

范围0~5mm，如出现滑牙，请更换M5×10mm自攻螺钉固定，或增加垫片）

第三步  产品一侧从铝扣板上方成15度角斜插入

            龙骨架内。

6

整体吊顶天花板  安装方法

安装位置两侧及安装位

置处铝扣板需要拆卸

第二步   选择好安装位置，然后把产品及长边框

              两侧的铝扣板拆卸。

安装位置

第四步  把另一侧的龙骨架朝远离产品的方向拉，使

            龙骨架发生轻微变形，从而使产品扣在龙

            骨架上，完成产品的固定。

龙骨做轻微变

形，产品卡

在龙骨上。

电源线连接

开关

侧壁挂钩直接

挂到龙骨。

第五步  四个侧壁挂钩完整              地扣到产品

            两侧的龙骨架上，然后完成产品与该

            专用开关连接。

（       ：确保产品完整接地）  

第六步  电源线连接完成后，把两侧的铝扣板安

            装回原位。

产品固定示意图

方案二



产品在通电前请撕去表面的PE保护膜。

正常使用时，禁止身体或易燃易爆物等接

触产品表面，防止烫伤。

注意
    产品安装时，若天花板是木质或其他可燃性物

    质时，产品与木质天花板需要用支架来连接，

   产品背面及四周不能直接接触木材或可燃性物质。

注意

       产品正常使用时，    禁止电源线或其他可

       燃性物料堆放在产品背面。

注意

  正常使用时，确保产品完整接地。注意

注意

加

热

器
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