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地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

网址：www.midea.com
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室内加热器

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

整体吊顶组合模块
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产品特点 2

使用说明                                                            6
安全警告 6
使用方法 6

安装说明                                                            8
安装前注意事项 8
排气管与通风窗的安装 9
确定电器安装位置 9
收边线的安装 9

功能模块的安装(整体吊顶) 11

ZS12M/M1/M2/M3安装方法 12

壁挂式浴霸安装方法 14
触摸开关的安装 15

安装服务 16
服务指南                                                          � 16

维修服务 16

属于“三包”服务范围的内容

1. 取暖灯泡 2 年内免费包换（不负责上门更换）；更换时请持完好的取暖灯头

（特别是隔热铝片不得丢失），如无法提供请按灯泡成本价购买。

2. 换气模块，取暖模块，照明模块（不含光源部分）保修2年，其他模块及配   

件按国家三包规定。

3. 照明灯具光源部分1年内免费包换（不负责上门更换，除LED灯外）；更换

时请保证故障光源整体外光完好，如无法提供，请按成本价购买。

4. 整机保修1年。

一·  保修日期自出售之日起，在保修期内由于本产品本身质量问题发生故障，可

          凭本说明书和有效凭证享受免费维修或者更换零件的服务。

二·  产品实行终生维修制，超过保修期收取材料成本费和少量上门服务费；

三·  凡无有效凭证和人为损坏的情况，引起修理费和零件费，原则上由用户自付；

四·  对上述服务承诺，广东美的厨房电器制造有限公司保留最终解释权。

维修服务

售后服务
        如果您有任何问题需要咨询或者需要服务，请与美的公司在当地的代理商或者

特约维修点联系。

        任何保修期内或者保修范围以外的问题，美的公司将本着“用户至上”的原则

尽力为你服务。

        美的小家电全国咨询服务热线：4008899315

目录

1

适用机型与主要参数 2
电气原理图 3

触摸开关使用说明 7

龙骨的安装 10

功能模块的安装(普通浴霸) 13

售后服务 16
产品服务卡 17

电器 通风窗 排气管 说明书 安装螺钉 安装卡扣

1台 1个 1根 1本 8颗 4个

如若经销商承诺免费安装的产品，市区或者距离服务网点单程在20公里以内的免

费配送及安装，超出部分按照1.5元/公里收取远程上门费用。

装箱清单

服务指南  Service�Guide
安装服务

不属于“三包”服务范围的内容（实行收费服务）

下述情况下，我公司不负责生产品”三包“维修服务，但仍为您提供收费服务：

1. 不按照说明书要求进行安装.使用或保养造成的损坏。

2. 不按照线路图正确接线造成的损坏。

3. 非指定专业人员进行零部件维修造成的损坏。

4. 人力不可抗拒的自然灾害。

如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或对您对特约服务部的服务不满意时

请您立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将热诚为您服务。

FX25A安装方法 11



产品特点  Product�Features

极致高效 极致节能 安全防护 风暖 陶瓷PTC均热 LED照明

清新换气 超大送风 快速灯暖

注：此上功能以具体型号为准

温暖即来 无需等待

适用机型与主要参数

严禁直接将触摸开关信号线接入220V强电，否则会

损坏本产品。
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220V~50Hz 2500W 2400W 14W 30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风、显示

方扣

ZY2411C 220V~50Hz 2500W 2400W 14W 30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风

方扣

ZY2411E
ZY2411G

220V~50Hz 2500W 2400W 12W 30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风

方扣

ZS26B
ZS26A1
ZS26C

220V~50Hz 2600W 2500W 12W 2X30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风

方扣

ZS26A 220V~50Hz 2600W 2500W 12W 2X30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风、显示

方扣

220V~50Hz 2050W 2000W 12W 30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风

ZX21C2 220V~50Hz 2050W 2000W 14W 30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风

方扣

ZY2411A
ZY2411D
ZY2411F

220V~50Hz 2500W 2400W 12W 30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风、显示

模块 产品型号 额定电源 额定总功率 灯暖功率 风暖功率 照明功率 电机功率 功能组合 适用

美
的
整
体
吊
顶
组
合
模
块

方扣

方扣

方扣

方扣

方扣

方扣

本型号

ZY2411B

ZX20C1
ZX21C
ZX21C1
ZX21E1

方扣

ZX21E 220V~50Hz 2100W 2000W 14W 2X30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风

方扣方扣

220V~50Hz 2050W 2000W 30W 方扣ZX20C9 10W
LED照明、风
暖、换气、吹
风

方扣

ZX26L 220V~50Hz 2550W 2000W 12W 30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风

方扣

ZX28L 220V~50Hz 2850W 2000W 12W 30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风、黄金管

方扣

方扣

方扣

2X275W

2X400W

图12
图11

图10

非洗浴区
（干区）

对于需要安装触摸开关的用户，请您按照以下方法进行安装:

①  将主机触摸开关信号线从墙壁线管穿过；

②  用一字螺丝刀将触摸开关面板从底盒上拆下；

③  将主机信号线与触摸开关底盒背面信号连接头相连接；

④  用附件中的M4x40mm机器螺丝将触摸开关底盒固定在86底盒上；

⑤  将触摸开关面板重新扣到底盒上。

      (见图11、图12)

触摸开关的安装

触摸开关与主

机信号连接头

连接头放大图

图12

触摸开关面板

机器螺钉

触摸开关底盒

主机信号接头

86底盒
线管

图11

提示事项

主机信号线长度不够可将信号线剪断用
22X0.5mm RV软线连接加长或与客户咨询

中心、经销商联系购买合适长度信号线。

警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。

加热器不得直接置于电源插座下面。

方扣
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ZS12L1、ZS12L2

ZS12L、ZS12L3、ZS12L4
ZS12M、ZS12M1、ZS12M2

ZS12M3

电气原理图

注：以上产品参数仅提供参考，具体以实物为准。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

本说明书为通用说明书

ZY2411A、ZY2411B、ZY2411C、ZY2411D、ZY2411E、ZY2411F、ZY2411G、ZX16E、ZX20C1、ZX20C9、

ZX21C、ZX21C1、ZX21C2、ZX21E1、ZX26L、ZX28L  产品为双向单电机，吹风与换气功能互锁，不能同时使用。

提示事项

美
的
整
体
吊
顶
组
合
模
块

ZY22L 220V~50Hz 2100W 2000W 12W 2X30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风

方扣

ZS12M
ZS12M1
ZS12M2
ZS12M3

220V~50Hz 1160W 40W 30W 照明、灯暖、
换气4X275W

ZY26L 220V~50Hz 2600W 12W 2X30W 方扣

方扣
普通吊顶

ZB20A 2000W 1500W 30W 风暖、灯暖、
吹风

220V~50Hz

ZX26E 220V~50Hz 2600W 2500W 14W 30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风、显示

方扣

ZX16E 220V~50Hz 1600W 1500W 10W 30W
LED照明、风
暖、换气、吹
风

方扣

壁挂

FX25A 220V~50Hz 2500W 风暖、吹风35W2500W 方扣
固定架

2000W2X275W
LED照明、风
暖、灯暖、换
气、吹风

2X275W

ZS12L3 220V~50Hz 1160W 40W 30W 照明、灯暖、
换气 普通吊顶4X275W

ZS12L1
ZS12L2

220V~50Hz 1160W 11W 30W 照明、灯暖、
换气4X275W

2X275WDB06A
DB06A1

220V~50Hz 550W 壁挂灯暖

普通吊顶

ZS12C 220V~50Hz 1160W 4X275W 14W 30W LED照明、灯
暖、换气

方扣

ZS12L
ZS12L4 220V~50Hz 1160W 40W 30W 照明、灯暖、

换气4X275W 方扣

图9

接线
按照线路图所示将互连软线的一端与开关面板接好，另

一端与电源线一起从天花板开孔拉出，打开箱体上的接

线盒盖，按照接线图及接线柱标志所示接好线，盖好接

线盒盖，用螺丝钉将接线盒固定。然后将多余的电线塞

进吊顶内，以便箱体能顺利塞进孔内。(见图7)

图7

图8

接连排气管
把排气管伸进室内的一端，拉出套在电器的排风口

上，用扎带扎紧。

注：排气管的走向尽量保持平直，不带换气功能无需

排气管。

将箱体推进孔内
根据排气孔的位置选择正确的方向把电器的箱体推进吊顶

的方孔中。

注：电线不应搁碰在电器箱体上。

固定电器箱体
用4颗自攻螺钉（附件提供）将电器箱体固定在天花板上。

安装灯泡
细心地旋上所有灯泡，使之与灯座保持良好电接触，然后

将灯泡与面板擦拭干净。(见图9)

固定开关
将开关固定在墙体内，以防止使用时互连软线承受拉力。

固定位置应能有效防止水溅、易于操作。

安装面板
将面板定位脚与箱体定位槽对准后插入，注意应使面板四

边卡到位，然后用弹簧将面板固定到箱体上。(见图8)

注：为保持浴室美观，互连软线最好在装修前预埋在墙体内。

确定安装位置离地面至少1.8m，用手提钻在墙体钻Φ8x40mm的孔2个，孔距L为

225mm。将塑料膨胀螺钉塞入其中，用螺钉将安装支架固定在墙壁上（附件提

供），然后将机器挂在安装支架上即可，安装尺寸及高度示意图(见图10、11、12)。

注：产品安装完后两侧面离其他墙壁的距离应在0.5m以上。

壁挂式浴霸安装方法
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拆下面板
先将红外线灯和照明灯逆时针旋下来，将固定面板的4个弹簧拆下，便可拆下面板。

注：拆装红外线取灯泡时，手势要平稳，切忌用力过猛。

DB06A、DB06A1

ZY26L

风暖Ⅱ

风暖Ⅰ

吹风

换气

照明

L

N

M

灯暖
取暖灯

H

棕

黑

橙

橙

紫

灰

绿

PTC

温控器
PTC

LED灯

LED驱动电源

电容

M
电容

H

L

N

外接电源220V～ 50Hz

灯暖开关

照明开关

风暖Ⅰ开关

风暖Ⅱ开关

吹风开关

换气开关

警告：接线前请先断开供电电源！专用开关请勿更换！

ZY22L、ZS26A1、ZS26B、ZS26C

温控器

电容

电容

L

N
L

N

警告：接线前请先断开供电电源！专用开关请勿更换！

PTC

M

M

LED驱动电源

PTC

黑

橙

紫

灰

棕

橙

外接电源220V～ 50Hz

换气开关

照明开关

风暖Ⅰ开关

风暖Ⅱ开关

吹风开关

LED灯

吹风

 

取暖Ⅰ

取暖Ⅱ

照明

换气

 

ZX28L

黄金管

N

L

M
～ 吹风 

风暖Ⅰ

风暖Ⅱ

碳管 

照明

换气 

L

N

外接电源220V～ 50Hz

警告：接线前请先断开供电电源！专用开关请勿更换！

照明开关

风暖Ⅱ开关

风暖Ⅰ开关

吹风/换气开关

光暖开关

棕

黑

橙

橙

紫

灰

绿

LED驱动电源

温控器

电机

电容

红

黄

PTC

PTC

LED灯

温控器

ZB20A

ZX26L

警告：接线前请先断开供电电源！专用开关请勿更换！

LED驱动电源

风暖Ⅱ

吹风

换气

风暖Ⅰ

照明

灯暖

L

N

外接电源220V～ 50Hz

照明开关

风暖Ⅱ开关

风暖Ⅰ开关

吹风/换气开关

灯暖开关

温控器

电机

电容

红

黄

PTC

PTC

LED灯

取暖灯

M

H
H

棕

黑

橙

橙

紫

灰

绿

L

N

2、取出产品，卸下灯泡和面板，将主机放入到安装孔内。

3、将伸缩管和主机风口接好，用尼龙扎带扎紧，然后将主机用自攻螺钉固定在方

      孔内，再把面板固定在主机上。

4、将面板的四角对准箱体的四角后，扣上拉簧以固定好面板，然后向右旋入红外

      线灯泡并旋紧。

5、将伸缩管的另一段从圆孔中拉出并将出风窗套进，并用扎带扎好。

6、按电气原理图接通电源，检查整机性能是否良好。(见图4、图5)

图4 图5

功能模块的安装（普通浴霸）

普通浴霸吊顶准备
用30x40mm的木档铺设安装龙骨，按照开孔尺寸在安装位置留出空间，吊顶与房

屋顶部形成的夹层空间高度不能少于本产品所需夹层最小高度（见主要参数）。

图6

按开孔尺寸要求在吊顶上产品安装位置切割出

相应尺寸的方孔，方孔边缘距离墙壁应不少于

250mm。(见图6)

注意：吊顶和龙骨应有足够的强度。

注：1.划线与墙壁应保持平行。

        2.最好在浴室装修时，就把浴霸安装考虑进

           去，并做好相应的准备工作。

接线
按照线路图所示将互连软线的一端与开关面板接好，另一端与电源线一起从天花板

开孔拉出，打开箱体上的接线盒盖，按照接线图及接线柱标志所示接好线，盖好接

线盒盖，用螺丝钉将接线盒固定。然后将多余的电线塞进吊顶内，以便箱体

能顺利塞进孔内。(见图7)
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ZY2411C、ZY2411E、ZY2411G、
ZY2411H、ZX16E、�ZX20C1、
ZX20C9、ZX21C、ZX21C1、

ZX21C2、ZX21E1

ZY2411A

ZX21E

风暖Ⅱ

吹风

换气

风暖Ⅰ

照明

M

M

LED驱动电源

LED灯

警告：接线前请先断开供电电源！专用开关请勿更换！

换气开关

照明开关

风暖Ⅰ开关

风暖Ⅱ开关

吹风开关

黑

橙

紫

灰

棕

橙

L

N

外接电源220V～ 50Hz

L

N

温控器

PTC

PTC

电容

ZY2411B、ZY2411F

显示屏 显示屏电源

温控器

电机

电容

L

N

警告：接线前请先断开供电电源！专用开关请勿更换！

黑

橙

橙

紫

灰

棕

LED驱动电源

红

黄

外接电源220V～ 50Hz

PTC

L

N

M
～

吹风

 

取暖Ⅰ

取暖Ⅱ

照明

换气

 

照明开关

风暖Ⅱ开关

风暖Ⅰ开关

LED灯

吹风/换气开关

PTC

FX25A

 

高/低速切换

风暖Ⅱ

风暖Ⅰ

N
L

N

PTC

温控器

外接电源220V～ 50Hz
负离子

吹风
（�档）

M

电容

蓝

红

黄
白

黄绿

黑

黑

PTC

紫

橙

棕

橙

吹风
（�档）

L

风暖Ⅰ开关

风暖Ⅱ开关

吹风开关

开关

ZS12C

换气

灯暖

灯暖

照明

L

N L

N

警告：接线前请先断开供电电源！专用开关请勿更换！

棕

橙

橙

黑
LED驱动LED灯

H

K

紫

红外线灯

M
～

照明开关

换气开关

灯暖开关

灯暖开关

无极调温

H

H

H

电容

外接电源220V～ 50Hz

温控器温控器

1.将主机两个安装支架用M4螺钉螺母固定；

2.确定好主机在房屋顶安装位置，按尺寸（448*95mm）作好钻孔标记，用冲击

钻钻φ10mm的孔，并将M8膨胀螺栓放入孔内；

3.将主机支架穿过M8膨胀螺栓，拧上M8螺母，用扳手将螺母固定；

(安装方法见Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ图)

方法二：房屋顶固定架安装

三角龙骨

主机

龙骨卡扣

Ⅱ Ⅲ

M4螺钉

安装支架

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ

ZS12M/M1/M2/M3安装方法
1、根据安装示意图先将箱体锁紧螺丝拧上,但不完全拧进去,然后把

     主机往上托,使箱体表面和龙骨下表面重合,再把箱体固定片套在拧在箱体上的锁

     紧螺丝上,把箱体固定片锁紧,最后安装调试螺丝，并调整箱体的位置。

安装膨胀螺钉
（4颗）

距
顶
高
度
1
1
0
m
m

墙

天花板



使用说明  Use Instruction

1.使用时不要频繁的打开或关闭各控制开关;长期不使用应断开电源。

2.使用过程中禁止直接接触红外线灯泡和风暖出风口,以免高温烫伤且严禁覆盖。

3.如在使用过程中发现电源线路损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部人员

    来更换。

4.如在使用过程中发现异常情况，应迅速断开电源，通知本公司在当地的代理商

    或特约维修点前来处理。

5.老人,小孩或行动不便人员应在家人照看或指导下使用本产品。
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功能模块的安装(整体吊顶)

1.将安装卡扣一端放入主机卡扣槽内,塑料箱体产品使用自攻螺钉固定;铁箱体产品

使用M4机器螺钉和M4螺帽固定;

2.根据模块规格尺寸调节龙骨间距,再将已安装好安装卡扣的箱体由上而下扣于龙

骨上,用四周安装卡扣扣住龙骨,箱体可沿龙骨调节位置;

3.卸下压线板螺钉,接上电线后再上好螺钉,电线的另一端按接线图所示与开关连接

好;

4.安装完吊顶上所有功能模块后,进行通电试验,主机功能运行正常后,再扣上面板;

(安装顺序见Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ图)

主机

安装卡扣

自攻螺丝

Ⅰ Ⅱ

使用方法  

照明
开、关“照明”键

吹风
开、关“吹风”键

开关吹风键，即可控制吹风通断。（使用风暖前须先开启吹风）

风暖I
开、关“风暖I”键

开关风暖I键，即可控制PTC加热I功能，淋浴前提前开启风暖功能，可使浴室

温度迅速上升，洗浴更舒服。

风暖II
开、关“风暖II”键

开关风暖II键，即可控制PTC加热II功能，淋浴前提前开启风暖功能，可使浴

室温度迅速上升，洗浴更舒服。

灯暖
开、关“灯暖”键

开关灯暖键，即可控制取暖灯泡的通断，所有红外取暖泡在出厂前均经过4℃

冰水喷淋测试，确保不会爆裂，您可以放心使用。

换气
开、关“换气”键

淋浴结束后，关闭取暖开关，启动换气功能，可以迅速有效地排除浴室里的

雾气与浊气。

注：部分产品箱体温度到达设定值时，换气功能将自动开启一段时间，有效

降低箱体内温度，确保使用安全。

(按实际产品使用方法为准)

Ⅲ Ⅳ

FX25A�安装方法

A

A

龙骨卡扣
主机

M4螺钉

M4螺母

1.将安装卡扣一端放入主机卡扣槽内,使用

M4机器螺钉和M4螺帽固定;

2.将已安装好安装卡扣的箱体由上而下扣

于龙骨上,用四周安装卡扣扣住龙骨,箱体

可沿龙骨调节位置。

(安装方法见Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ图)

方法一：龙骨安装

Ⅰ
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触摸开关使用说明

照明功能

照明按钮

换气功能

换气按钮

凉风功能

吹风按钮

退出按钮

在工作中直接按    
按钮,系统进入退出

模式。首先系统默认

立即关闭取暖功能，

延长10秒关闭照明，

延长30秒后关闭凉风

扇，延长10分钟关闭

换气扇。

连 续 二 小 时 没 有 启

动 任 何 功 能 键 ， 系

统 默 认 将 自 动 关

机。

取暖按钮

按下       一次 , 凉风

功能自动开启，启动

低档加热。

第二次按下       , 启

动高档加热。

再次按下      ，立即

停止取暖功能，凉风

功能保留 30 秒后关

闭。

龙骨的安装

提示事项

①依据边线高度与房间大小，将吊杆、主龙骨、三角龙骨裁剪出适当长度;

②在天花板上定合适的距离，用冲击钻钻φ10mm的孔，放入M8膨胀螺栓，将吊杆

一端旋入一个M8螺母，并旋入膨胀螺栓，用扳手将螺母固定；

③将主龙骨吊件与吊杆另一端用M8螺母固定;

④将主龙骨套入主龙骨吊件卡口内；

⑤将三角龙骨吊件卡入三角龙骨内，再将三角龙骨吊件沿龙骨移动到主龙骨处；

⑥将三角龙骨放到主龙骨下面，三角龙骨吊件延主龙骨折弯，固定三角龙骨；

⑦调整三角龙骨间距。

本产品适用于三角龙骨安装距离为300mm的集成吊顶天花。

吊杆、主龙骨吊件、三角龙骨、三角龙骨吊件、边线、膨胀螺栓、六角螺母需用

户另购。吊杆、膨胀螺栓推荐使用M8。(安装顺序见Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ图)

凉风功能

吹风按钮

照明功能

照明按钮

夜间微光照明功能

小夜灯按钮

换气功能

换气按钮

强暖按钮

按下        , 凉风功能自动

开启，启动高档加热。

再次按下      ，立即停止

取暖功能，凉风功能保

留 30 秒后关闭。

弱暖按钮

按下        , 凉风功能自动开启，启

动低档加热。

再次按下      ，立即停止取暖功

能，凉风功能保留 30 秒后关闭。

注：开关面板图案请以实物为准。

1、当浴室上升到一定温度时，加热器停止工作（只有凉风扇工作），待下

降到一定温度后，加热器重新开始工作。

2、浴室大小的不同会影响本产品的暖房效果。

3、连续二小时没有启动任何功能建，系统默认会自动关机。

4、本产品处于退出状态时，仍有0.7W左右功率。如长时间不使用，应使用

电源全极开关断开电源，以节约能源。

三角龙骨

吊件卡口

主龙骨

三角龙骨

夹
层

高
度

＞
2
2
0
m

m

边线

距
地

高
度

>
2
.3

m

主龙骨

M8螺母

主龙骨

吊件

吊杆主龙骨

主龙骨吊件

Ⅲ Ⅳ

Ⅴ Ⅵ

Ⅱ

螺杆过孔，螺

帽对紧固定

主龙骨吊件

吊杆

M8螺母吊杆

天花板

膨胀螺栓

Ⅰ

提示事项

退出按钮

在工作中直接按    
按钮,系统进入退出

模式。首先系统默认

立即关闭取暖功能，

延长10秒关闭照明，

延长30秒后关闭凉风

扇，延长10分钟关闭

换气扇。

连 续 二 小 时 没 有 启

动 任 何 功 能 键 ， 系

统 默 认 将 自 动 关

机。
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1.开排气孔

    确定墙壁上排气孔的位置（应在吊顶上方略低于器具出风口，以防止排气管

内结露水倒流入器具），在该位置开个105mm（或85mm）的圆形排气孔。

（开孔尺寸具体根据机器配送排气管大小确定）

2.安装排气管及通风窗

    将排气管的一端套上通风窗,另一端从墙

壁外沿排气孔伸入室内,将通风窗固定在外

墙出风口处,通风窗与排气管在空隙处用水

泥填封。(见图1)

排气管与通风窗的安装

对于需要安装通风管的用户，在安装电器前，您的室内应做好以下工作。

注：因排气管的长度为1.2m，故在开排气孔时，须考虑产品安装位置中心至

排气孔的距离在1.2m内，如果产品安装位置中心至排气孔距离大于1.2m，需

加长排气管，建议向销售商购买。不带换气功能的产品无需安装排气管。

墙

通
风

窗

水泥 排气管

吊顶

排气管应避免与燃气热水器排气管接入同一个烟道，
以防危险气体渗入浴室。

8 9

1.安装前，请认真阅读本说明书；

2.安装前，务必切断电源，以防触电；

3.安装、接线必须由专业电工或专职电器安装人员完成；

4.安装时必须戴手套，如不慎留下指印或污渍可用清洁剂兑水擦拭；

5.本产品禁止安装在渗水严重的地方；

6.本产品只能水平安装，不能安装在倾斜的吊顶或垂直墙壁上；

7.因为加热器的被覆盖或不正确的放置会引起火灾危险，故不得利用带有可自

动接通电源的定时器、程序器等其他装置来使用本加热器；

8.本产品如靠近窗帘或其它可燃材料安装可能存在着火的危险；

9.加热器不得直接置于电源插座下面；

10.本产品的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其他控制

器；

11.大功率电器电源进线必须安装一个触头断开距离至少3mm的全极断路器，

将电器与电源有效断开。电源线应符合国家安全标准，并且应能承受10A以上

的负载（风暖型系列电源进线能承受16A以上的电流）。

12.产品应可靠接地。

13.外接电源线线径要求：

换气模块≥0.75mm²    取暖模块≥1.5mm²     照明模块≥0.75mm²

安装说明  Installation
安装前注意事项

图1

通风窗不同的安装方式(见图2)

注意:通风窗固定在墙壁上时,请保持其向" ↑ "上端朝上安装,否则通风窗将失去作用。

1.适宜在墙壁外安装的用户，请按下图进行安装 2.不适宜在墙壁外安装的用户，请按下图进行安装

墙壁开孔

直径85/105mm

墙壁开孔形状
及尺寸(可按通
风窗外轮廓画线)

通风窗

图2

1.确定整体吊顶高度(夹层空间高度>220mm),并在墙壁上做好相应标记;

2.根据高度标记,在墙壁四周画好水平线,然后钉好与产品配套的边线.(见图3)

收边线的安装

边线

距
地

高
度

>
2
.3

m墙

天花板

夹
层

高
度

＞
2
2
0
m

m

图3

为了取得最佳的效果,取暖器应该安装在浴缸或淋浴房中央正上方,安装完毕后,取暖

器离地面的高度应在2.1~2.3m之间,过高或过低都会影响使用效果;换气扇应靠近

通风口位置,离地面高度应在2.3m以上;取暖器与墙壁距离不少于250mm,吊顶与房

屋顶部夹层空间高度不能少于220mm,建议250mm。

确定电器安装位置
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