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美的净洗仪进水管

净洗仪
扫码换滤芯

用于婴幼儿盆浴及淋浴时的除菌水洗浴。

用于女性日常、生理期、孕期、炎症期及性爱前后外阴部位清

洗或日常伤口护理。呵护洗为除菌水洗浴，水流温

能启动，关闭水阀，该功能停止。

用于女性洗脸、洗发及全家无氯水洗浴。水流温度、过滤状态

实时显示，高低温警示提醒。开启水阀，该功能启动，关闭水

阀，该功能停止。

安装方式和安装指引请扫描二维

码查看安装教程

建议用户使用5V/ 2 A的标准
充电器为机器充电，充电时
间约为8小时。用户也可以
使用6000毫安以上的充电宝
为主机充电。充电时可以将
充电宝放于机器滤芯顶盖
上，充电时间约为12小时。
（注：因为充电器或充电宝
输出功率不同，所以充电时
间会有不同）

净氯洗 呵护洗

净氯洗

呵护洗

净氯洗

呵护洗

当用户点击呵护洗，系统进入呵护洗功能（三级滤芯过滤）。

当水阀开启，由家用花洒出水口出水。当水阀关闭（流水量停

止），所有功能关闭。

注：在呵护洗功能时，用户点击净氯洗，系统进入净氯洗功能

（第一、第二级滤芯过滤）。

系统开机默认净氯洗功能（第一、第二级滤芯过滤）。

当水阀开启，由家用花洒出水口出水。当水阀关闭（流水量停

止），所有功能关闭。

注：在净氯洗功能时，用户点击呵护洗，系统进入呵护洗功能

（三级滤芯过滤）。

请按照使用教程完成设备配对操作

祝您使用愉快！

1、扫描下方二维码关注公众号

2、

净氯洗功能键

呵护洗功能键

故障代码或现象

E1

E2

E3

设备操作无反应

设备漏水

设备无显示

代码含义

温度探头故障

高温报警

单次连续使用
45分钟报警

操控板故障

设备漏水

设备无显示

故障代码可
否自动消失

可以

可以

可以

不可以

不可以

不可以

自行更换

8000升

产品功率<5W

售后上门安装安装服务

3.7 m h

分析原因 解决方法

温度探头
松动或短路

系统出水
温度>65℃

单次连续
使用45分钟

操控版故障

管路老化漏水
或管路损坏

电池电量低
或电池损坏
或显示板损坏

连续3次开关电源，每次
隔1分钟，仍无法解决请

致电厂商

调节加热源或混水阀温度

关闭水源，再次开启

请致电厂商

关闭混水阀并请致电厂商

当将充电线拔除后，系统恢复正常状态。

美的牌净洗仪故障代码及解决方法表
（系统故障，系统将停止运行）

USB充电线

进

进水

连接5V/2A标准充电器

给设备充电
若仍无法解决请致电厂商

120

120

120

度、过滤状

态实时显示，高低温警示提醒。开启水阀并选择该功能，该功

紧松
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