
每1杯米放入20克油、2克盐；根据
个人喜好增减配料。

30POWER503/FB30Power511/FB40Power601/FB40Star301/
FB40Star302/FB50Power601/FB50Star301/FB50Star302/
WHS30C96/产品食品接触清单：

16161000005663

执行标准

GB4806.10-2016

GB4806.9-2016

GB4806.11-2016

GB4806.7-2016

GB4806.7-2016

MB-HS3009产品食品接触清单：

食品接触用
部件名称

内锅

活动盖板、
上盖温度传感器

硅胶件

量杯

饭勺、汤勺、蒸笼、
内盖、蒸汽阀

PP聚丙烯（丙烯均聚物）/ 
丙烯乙烯共聚物

材质

聚四氟乙烯涂层 / 铝合金

不锈钢06Cr19Ni10

聚二甲基硅氧烷

聚丙烯（丙烯均聚物）

备注

涂层使用温度
不超过250℃

SUS304

硅橡胶

PP

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

铝合金(wt.%)：Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3,Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1

功能

合上盖，按“功能”键，选择“二米饭”，
再按“开始”键，开始烹饪。

二米饭

大米和小米一起煮出来的米饭，称之为
二米饭，建议按照小米：大米=1：4的
体积比进行混合。

加水
按照小米和大米的总米量对应的刻度进
行加水，也可根据个人喜好增减水量。
若想增加小米米量，请酌情增加水量。

二米饭

温馨提示：仅限有此功能的产品。

GB12021.6-2017,

1000MB-FB30Power511 3.0L 89 1220V~50Hz

型号
额定电压/
额定频率

额定功率
(W)

额定容量
(L)

能效等级
(级)

超快煮/快速饭
档热效率值(%)

MB-FB40Star302 1250

MB-FB50Star301 1250

4.0L

5.0L

86 1.8 35 2

86 1.8 35 2

86 1.8 35 2

86 1.8 35 2

78 2.0 68 3

MB-FB50Star302 1250 5.0L

MB-HS3009 1000 3.0L

MB-WHS30C96 1000 3.0L 89 1.8 33 1

86 1.8 35 2MB-FB40Power601 1250 4.0L

83 1.8 33 2MB-30POWER503 1000 3.0L

86 1.8 35 21250 5.0LMB-FB50Power601

1250MB-FB40Star301 4.0L

220V~
50Hz

型号
额定电压/
额定频率

额定功率
(W)

额定容量
(L)

待机功率
(W)

保温能耗
(W·h  )

能效等级
(级)

超快煮/快速饭
档热效率值(%)

33

保温能耗
(W·h  )



A1：制作 20171010

A2：修改面板说明，图号  
A3：增加美书说明  20171013

A4：增加HS3009信息，食品清单，美书 20171122
A5：二维码更新为矢量文件  20171211

FB40Star301/302
FB50Star301/302
朱林博

HS3009--郑昊

FB30Power511--郑昊

C1：去掉单个美书二维码，改为通用版 20180225
C2：去掉煲汤，加入二米饭说明，修改界面为非WIFI，
调整P6页箭头，调整P6页版式，简化盖板图20180228
调整整版盖板图20180301
C3:  P1重量/尺寸勘误20180313(朱林博)

D1：加入FB30Power511信息 20180412

(周金龙/张家松)E：更新能效信息----徐晶晶20180519

B1：将FB40Star301/FB40Star302/FB50Star301/
         FB50Star302加入（型号，食品接触清单）

通用

30POWER503-10101

16161000005663

颜色说明：说明书颜色以苹果机显示为准。标准色值为：
美的蓝：C:90   M:20   Y:0   K:0        PANTON:8203C
QS色值：C:100  M:40  Y:0    K:15       双胶纸：U卡300U    哑粉纸/铜版纸：C卡285C
单黑色：C:0 M:0 Y:0  K：100


