
 关机状态下

 1. 灯按键 

  按第一下，开灯（100%亮度）；           按第二下，开灯（20%亮度）；

  按第三下，进入蜡烛灯模式；                 按第四下，关灯。循环控制。

  开灯状态下长按灯按键，进行无级调光，无限循环，亮度从100%到30%，松开按键则确认当前亮度。

 2. 雾按键

  按第一下，开雾（连续喷雾），开风扇； 

  按第二下，间歇喷雾（喷雾15秒，停15秒），灯闪2下（当前亮度/最后一次亮灯亮度），风扇保持常开；

  按第三下，关雾，关风扇。循环控制。

  开机状态下

  长按雾按键，关机（关灯、关雾、关风扇）。

  注：（1）除长按雾按键关机（关灯、关雾、关风扇），灯、雾均为独立控制，不会互相影响；

         （2）蜡烛灯模式下不能进入无级调光状态。

  缺水保护功能：无水时自动关机。 

  过热保护功能：雾化器工作出现异常时严重发热导致铝散热器温度升高（80~95°C），其内部检测温

  度功能将起作用，令雾化器关机；在温度降低后重新插拔电源插头，才可以重新开机。
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A. 技术要求：
    材料：128g双铜纸
    工艺：单色印刷（黑色），双面印刷，4折

B. 制作要求：
1. 图纸为1:1尺寸, 请严格按照图纸尺寸/图案位置进行印刷 ; 
2. 需保证内容清晰，以及其正确性，完整性，规格的准确；
3. 为避免退货，请在送样板或送大货前，请确保纸张干燥，不得出现
表面皱褶、漏印、叠影、色差等不良情况。

4.材料必须过RoHS环保认证。
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展开尺寸:500x75mm
成品尺寸：100x75mm
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