
CLDC12
制造商：上海科慕电器有限公司

生产址：无锡市国家高新技术开发区长江南路 18 号

400-969-9999 www.colmo.com.cn
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使用说明



220V 10A

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

洗涤注意事项

烘干注意事项

1kg
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部件名称

附件清单
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Quick Guideline
Pro Guideline

快速指引

底座附件

联网设置

Tips

WiFi

WiFi WiFi

设置�W�I�F�I

�A�P�P

立即登录

WiFi

ChinaNet-GX

Guest

TPLink-Next

Huazhu

Xu603

APP

Tips

 �WiFi



护    色: 

混合洗: 

棉    麻: 

衬    衫: 

浸泡洗: 

夜间清新洗: 

8

筒自洁: 95

快洗15′: 15

速洗30′: 30

羽绒服: 

羊    毛: 

大    件: 

防过敏: 60

节    能: 

内    衣: 

漂洗+脱水: 

单脱水: 

洗烘60′: 

单烘干: 8kg

户外服: 

少量快烘: 1kg

收藏程序
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慧眼洗: 

主页面程序

空气洗: 

丝    绸: 

设置亮度：

设置音量：

设置语音导航：

设置童锁：

设置筒灯：

设置语言：

设置WiFi： WiFi WiFi

APP APPÿ�

设置恢复默认：

我的服务

可选择更贴心的增值服务

O•u(‹ôf�

智联云洗程序

�C�O�L�M�O



结冰及防冻处理

0
0

0

紧急开门
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洗衣机外壳及内筒的清洁和保养

清洗进水阀

清洗洗涤剂盒和凹槽

2�.1. A

3. 4�.

1 2
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洗衣机无法启动

料盒中有残留洗涤剂

洗涤效果不佳

出现异常音振动大

机门打不开

加热故障 �N�T�C

漏水

指示灯或显示屏不亮

COLMO 400 969 9999

摄像头异常

触摸屏无法操作



安装洗衣机

安装步骤
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CLDC12 1850 1200

烘干功率 使用水压
(MPa)

排水方式
洗涤噪音

(dBA)

0.02-1 595x600x850 81

12�.0

洗涤容量
(Kg)

8�.0

烘干容量
(Kg)

洗涤噪音
(dBA)

44 66

€ýeHSÂep

洗净比

1

能效等级

0.810

耗电量
(千瓦时/工作周期)

1.10

40 1000

60 1200

用水量
(L/工作周期)

74

洗衣机执行标准：

GB4706.1   GB4706.24   GB4343�.1  GB17625.1� � � GB19606   Gb12021.4    GB4706.20� � � � � � � �     � � � � � 

The Woolmark Company

MXXX:CLDC12



连接进水管
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16mm

2

5mm

3
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拆装附件

调节底脚



BLDC 10
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400-969-9999
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售后服务热线:

放置排水管
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