
LED筒灯

电源电压: 
220V~/50Hz

执行标准：
GB7000.1-2015 
GB7000.202-2008
GB/T17743-2017

低能耗 高显色

安全可靠 长寿命

防眩设计 环保健康

适用场合：商场、酒店、展览厅、服装店、
精品店、家庭、会场、办公等场所

1.按开孔尺寸在天花板上开相应的安装孔(如图1);

3.按箭头方向捏紧两边弹簧，然后把灯具推入到安装孔(如图2);

4.安装完毕(如图3);

2.把灯具输入端的电源线接上市电(220V~， 频率50Hz)

弹簧

天花板

接入市电 根据产品规格开孔

2 3

◎ 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压）；
（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）

◎ 不能将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板等位置。（此灯具专用于天花板安装。）

◎ 不能将灯具安装在高温物体上方,潮湿或户外场所。
（不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。）

◎ 不能和调光器并联使用。（与调光器类并用，可能引起故障。）

◎ 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业人员施工容易发生危险。）

◎ 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
（维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签。）

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照安装说明进行
安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

◎ Y型连接：
     如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有
     类似资格的人更换，以避免发生危险。
◎ 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具！

产品检验合格证

安全注意事项 !

（产品外观以实物为准）

LED筒灯
型号：MTD0925P03-B

编码：21079028001669

色温：4000K

灯体：白色

序号：01

开孔：φ75

功率：3W

警告: 安装前，必须切断电源，防止触电。!

LED筒灯（内盒）,1PCS:
1.图示为制造尺寸，保证外尺寸95x55x95mm,公差+/-2mm。
2.E楞纸板：180g牛皮纸+130gE楞纸+130g牛皮纸；
破度大于750Kpa，边压强度大于3200N/m。
3.依图单黑印刷。

输入功率：3W

28mA

φ75mm

输入电流：

开孔尺寸：

0.5

≥80

功率因数：

显色指数：

规格型号：MTD0925P03-B

技术参数：

工作电压：220V~

LED筒灯

质保卡
本品质保2年

此处压虚刀；齿线
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